TECNOLOGIA TRADIZIONE
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PARETI ESTERNE VIR LATO INTERNO
\\ \\ Intercapedine con montanti
ISOLAZIONE N RS metallici per impianti
Pannelli in \\ \\
LATO ESTERNO ISOLAZIONE STRUTTURA LATO INTERNO fibra di legno \\\ \\
Intonaco civile con primo Pannello isolante in fibra di Pannello di legno lamellare Controparete interna con \\\ \\ LATO INTERNO
strato aggrappante adatto legno posato sulla multistrato a strati orditura metallica e SNERESN Pannelli di gesso
all'applicazione su pannelli  superficie delle pareti incrociati. rivestimento in lastre di iz rivestito
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T N RN RISCALDAMENTO
NN Riscaldamento
\\ \\ 7 a pavimento
N\ N 7 @
OO0 .\
FISSAGGIO o SOTTOFONDO
Elementi i Massetto classico
metallici di W con impianti
fissaggio N

PACCHETTO SOLAIO (con riscaldamento) GUAINA

PAVIMENTAZIONE

Pavimentazione in legno
multistrato o in piastrelle di
ceramica.

Spessore: 15-30mm

RISCALDAMENTO

Impianto di riscaldamento a
pavimento con pannello
bugnato.

Composto da: pannello Isolante,
tubazioni flessibili, massetto adittivato.
Spessore: 20-50mm

SOTTOFONDO

Sottofondo composto da:

- Massetto classico in CLS
alleggerito

Spessore totale: 70-120mm

Assicura la corretta
isolazione della
parete in legno

FISSAGGIO
Elementi
metallici di
fissaggio
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SOLAIO

Solaio comune

in cemento armato
o laterocemento

Tutti i diritti sono riservati



