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TECNOLOGIA TRADIZIONE

P i

PACCHETTO COPERTURA (tetto incassato) IMPERMEABILIZZAZIONE

[
Membrana impermeabile ’/
e traspirante '
MANTO LISTELLATURA ISOLAZIONE: IMPERMEABILIZZAZIONE ‘
Manto di copertura Listello e controlistello in Pannello isolante in fibra di Membrana impermeabile e

Il manto poira essere dl tipo legno massiccio per legno posato sul tavolato. altamente traspirante.
discontinuo (tegole, coppi, 6cc.) o di I'areazione del manto di - Valore nominzle di conduttivita - Valore Sd: 0,04 ISOLAZIONE
tipo continuo (lastre metalliche o in t termica AD: 0,037 WimK - Permeab. vapore acqueo : 1000 g/ma/24 ore Pannelli in
materlale plastico). Sara comunque da c‘_)pe ; u,ra . - Reslstenza alla diffusione del calore - Imperm. all'acqua: >2500 mm di colonna d'acqua fibra di legno
garantire lazi Di elementi: R: 3,00 MKW
- Fattore di diffusione di vapore: 5.
Spessore: 80-160mm

TAVOLATO STRUTTURA MANTO DI COPERTURA
Tavolato in perline di abete Travatura in legno Manto in tegole

piallate e lavorate a lamellare o massiccio

maschio-femmina. dimensionata secondo
Spessore: 20-25mm calcoli statici.
LISTELLATURA
Listellatura e contro_
listellatura in legno
TAVOLATO
Tavolato in

perline maschiate

STRUTTURA
Travetto interno

STRUTTURA
Trave di banchina
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Tutti i diritti sono riservati



